























Interface des parametres de la musique

Cliquez sur l'un des 4 boutons situés en bas de l'interface pour activer une
fonction correspondante.

Icbne

Description

Cliquez sur Navigateur pour afficher les différentes listes de
chansons - répertoire principal, répertoire carte, toute la musique,
liste ID3, liste de lecture et liste de tags.

Cliquez sur Parameétres pour choisir

Parameéetres SRS : WOW, WOWHD, UTILISATEUR

Cliquez sur UTILISATEUR pour afficher [linterface des
parametres de l'utilisateur. Faites glisser la barre ou cliquez sur
les options pour configurer les fonctions. Cliquez sur OK pour
confirmer les parametres.

Paramétres EQ : cliquez sur ce bouton pour accéder a l'interface des paramétres
d'utilisateur EQ. Déplacez la barre vers le haut ou vers le bas pour sélectionner
I'effet sonore et cliquez sur OK pour confirmer.
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Ajouter une liste
Ajouter un tag

Cliquez sur ﬁ pour revenir a I'écran de lecture.

Informations d'affichage de la chanson

M
M rmat

Affichage des paroles

Le lecteur est compatible avec les fichiers de paroles de type "*.LRC" et active
la lecture des chansons avec la synchronisation des paroles. Le nom du fichier
de paroles devrait étre identique a celui du fichier de la chanson. Si I'un de vos
répertoires présente un fichier de chanson et un fichier de paroles aux noms
identiques, les paroles de la chanson seront affichés sur l'interface de lecture.
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Mode vidéo

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icdbne "Vidéo" pour accéder au menu

vidéo.

Cliquez directement sur le fichier vidéo affiché a I'écran pour commencer la
lecture de la vidéo sélectionnée.

Les boutons haut/bas et la barre de progrés apparaitront automatiquement en
touchant I'écran.

e [ 3.2

o0:05:142

Bouton

Description

Naviguer : Répertoire principal, répertoire carte, liste de tags

Tag : cliquez directement sur l'icbne et le message "Marqué”
apparaitra.

Lire : cliguez sur ce bouton et il affichera ensuite la fonction

pausem, cliquez une deuxiéme fois pour continuer de lire le
fichier.

Touchez ce bouton pour faire apparaitre la barre de volume en
bas de I'écran. Faites glisser la barre pour ajuster le volume.

Revenir au menu principal

Rembobinage rapide : maintenez enfoncé pour procéder a un
rembobinage rapide. Appuyez une seule fois pour accéder au
fichier vidéo précédent.

Avance rapide : maintenez enfoncé pour procéder a une
avance rapide. Appuyez une seule fois pour accéder au fichier
vidéo suivant.
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Mode photo

1. Dans l'interface principale, cliquez sur l'icdbne "Photo" pour accéder au menu
photo.

‘& CAMERA

|_H

_—

[z| List i Delete | JBack

Cliquez sur

2. Cliquez directement sur I'onglet pour afficher les images. Cliquez sur l'image
pour faire apparaitre les boutons en bas de I'écran.
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Bouton Description

~ Lecture manuelle : cliguez sur ce bouton et il affichera ensuite la

fonctionﬁ, cliquez une deuxiéme fois pour accéder au menu
de lecture automatique.

Répertoire principal et répertoire carte. Revenir au répertoire du
haut pour naviguer la liste d'images.

Intervalle de défilement : 1-5 secondes.

Image précédente

Image suivante

Revenir au menu principal

HEaBREE
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Mode radio

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icbne Radio pour accéder au menu

radio.

Bouton

Description

Liste de chaines Toutes les chaines sélectionnées.

Recherche manuelle : Cliquez pour rechercher les canaux FM
manuellement.

© el

Recherche automatique : cliquez sur ce bouton pour lancer la
recherche automatique de canaux FM et lire le premier canal
sélectionné.

E

Cliguez sur ce bouton et le message "Enregistrer le canal en
cours de lecture" apparaitra. Cliquez sur OUI pour l'enregistrer
ou sur NON pour annuler.

Supprimer la station de lecture actuelle

Avance rapide : maintenez enfoncé pour procéder a une
avance rapide. Appuyez une seule fois pour accéder au fichier
vidéo précédent.

Avance rapide : maintenez enfoncé pour procéder a une
avance rapide. Appuyez une seule fois pour accéder au fichier
vidéo suivant.

M H B=

Lire : cliquez sur ce bouton et il affichera ensuite la fonction

pausem, cliquez une deuxiéme fois pour continuer de lire le
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fichier.

Enregistreur

Cliquez sur ce bouton pour acceder a [linterface
d'enregistrement, cliquez sur "Lire" pour démarrer
I'enregistrement et cliquez une deuxieme fois pour mettre en
pause, puis cliquez sur pour enregistrer le fichier en cours.
Intro : Cliquez sur ce bouton pour vérifier le fichier en cours
d'enregistrement.

Parametres : Cliquez sur ce bouton pour choisir le format
d'enregistrement (WAV / MP3), la qualité (haute, moyenne,
basse) et le volume (+1, +2, +3)

Mode e-book

1. Dans linterface principale, cliquez sur licbne E-book pour accéder au
menu e-book.

2. Sélectionnez un fichier TXT pour accéder a |

e-book.

interface de navigation pour
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Bouton/ | Description

icone

= | Navigation manuelle : cliquez sur ce bouton et il affichera
ensuite la fonction pour accéder au mode de navigation
automatique.

= Configuration du temps pour la navigation automatique : 10

secondes, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30
secondes.

Choisissez et enregistrez un tag, cliquez sur ce bouton pour
afficher la liste de tags puis cliquez a nouveau pour enregistrer

E

ou sélectionner un tag. Cliquez sur“ ou en dehors de la

fenétre Enregistrer le tag pour quitter les parametres de tag.

06, 01 ||

ti Seve tag

empty

empty

i pick tag
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_ﬁE] Passer a : cliquez sur ce bouton pour afficher la fenétre "Passer

a" et cliquez sur Hou sur Epour sélectionner le

pourcencliqu.Pageassgr. Cliqueu en dehors de la fenétre "Passer
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Navigateur de fichiers TXT : Répertoire principal, Répertoire
carte.

FBromsear

Page précédente

w q ] p

Page suivante

P o] L

\ersion 1.0 Page 16




Caméra

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icbne "Caméra" pour accéder au menu
caméra.

Cliquez sur "Capturer" pour afficher le mode caméra,

Bouton Description
E Cliquez pour basculer entre le mode vidéo et le mode caméra
11615 Le nombre de photos que vous pouvez prendre
I Délai de capture d'une photo : Inactif / 5s / 15s / 20s
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Cliquez pour revenir au menu principal.

Consultez les vidéos et photos que vous avez prises

Effets spéciaux : Balance des blancs / Luminosité / Mode
d'exposition / Effet spécial

Chemin de sauvegarde : Mémoire locale / Carte mémoire

Bruit d'obturateur : Inactif / Son 1/ Son 2 / Son 3

Horodatage : Inactif / Date / Date et heure

Cliquez sur ce bouton pour choisir la résolution parmi les
options suivantes : 1208 x 960 / 1024 x 768/ 640 x 480/ 320 x
240

Cliquez pour lancer le mode vidéo.

Cliquez sur "Enregistrer" pour lancer le mode d'enregistrement

Bouton Description
Cliquez sur ce bouton pour basculer entre le mode vidéo et le
mode caméra
AUTO Mode jour/nuit Auto / jour / nuit

Effet spécifique : noir et blanc / négatif / rétro / inactif

Cliquez pour revenir au menu principal.

Consultez les vidéos et photos que vous avez prises

Effets spéciaux : Balance des blancs / Luminosité / Mode
d'exposition / Effet spécial

Chemin de sauvegarde : Mémoire locale / Carte mémoire

Bruit d'obturateur : Inactif / Son 1/ Son 2 / Son 3
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Horodatage : Inactif / Date / Date et heure

Cliquez sur ce bouton pour choisir la résolution parmi les
options suivantes : 1208 x 960 / 1024 x 768/ 640 x 480/ 320 x
240

Cliquez pour lancer le mode vidéo.
-

Explorateur de fichiers

Dans linterface principale, cliquez sur l'icbne "Explorateur de fichiers" pour
accéder au menu de l'explorateur. Mémoire flash et mémoire carte (ne
s'affiche pas si aucune carte n'est insérée) Tous les fichiers et dossiers de
musique se trouvant sur le lecteur peuvent étre listés dans cette interface.
L'utilisateur a également la possibilité de lire tous les fichiers compatibles :
musique, vidéo, e-book et images. Il est également possible de supprimer les
fichiers sélectionnés.
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Applications

Dans l'interface principale, cliquez sur l'icdbne "Application" pour accéder au
menu des applications.

16

"B e

Recorder calendar stopwatch
h——..a
~
b4

calculator

Enregistreur

Cliquez sur ce bouton pour accéder au mode d'enregistrement

Calendrier
Cliquez sur ce bouton pour consulter ou régler le jour / mois / année

Chronometre

Cliquez sur ce bouton pour accéder au mode chronomeétre, cliquez sur "Commencer le
compte a rebours" pour débuter et cliguez une deuxieéme fois pour mettre en pause.
Cliquez sur "Suivant" pour commencer un nouveau compte a rebours, cliquez sur
"Supprimer" pour supprimer tous les fichiers de compte a rebours.

Calculateur

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant pour effectuer vos calculs.
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Langue

Onze langues sont disponibles : Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel,
Japonais, Coréen, Francais, Allemand, Espagne, Portugais, Néerlandais,
Italien, Thailandais, Suédois, Tcheque, Danois, Polonais, Russe, Turque,
Hongrois, Roumain, Grec.

Affichage

1. Temps de rétroéclairage

Cliquez sur ﬁet Qﬂ pour configurer.

9 options sont disponibles : 0 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15
secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes.

2. Luminosité
Cliquez sur les icbnes pour ajuster la luminosité, de 1 a 5.

Calibrage
Quand la position de I'écran tactile n'est pas précise, utilisez cette fonction

pour le calibrer a nouveau.
Une fois ce mode accédé, touchez le centre du signe + pour calibrer I'écran.
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Heure d'arrét

Mise en arrét : cliquez sur ﬁet sur ﬂpour configurer.

6 options sont disponibles : inactif, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60
minutes et 120 minutes. Ce parameétre passera automatiguement a l'option
"inactif" en cas de redémarrage du lecteur.

Parametres par défaut

Une fois ce mode accédé, le lecteur affichera un message automatique vous
demandant si vous souhaitez ou non restaurer les parameétres systeme par
defaut.

Cliquez sur "Oui" pour restaurer les parametres systeme par défaut. Cliquez
sur "Non" pour abandonner la restauration.

Mise a niveau

Apres avoir cliqué sur cette icone, le lecteur affichera le message d'interface
"mise & niveau du matériel". A ce moment, branchez le lecteur sur un port USB
de votre ordinateur pour mettre a jour le micrologiciel. Touchez "Annuler" sur
I'écran pour abandonner la mise a niveau.

Autres parametres

1. Procédez a un formatage de l'appareil
Cliquez sur ce bouton pour formater le disque principal ou la carte

2. Sélectionnez l'appareil
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la mémoire U ou l'appareil MTP
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Outil de conversion vidéo

L'outil de conversion vidéo est utilisé pour convertir les fichiers AV au format
AVI pour les visionner sur ce lecteur.

Systéme d'exploitation

Il est recommandé d'utiliser Windows 98, Windows 2000, Windows XP ou
Windows Vista.

Conversion

Cet outil est capable de convertir les fichiers vidéo au format AVI pris en
charge par le lecteur.

Installation du logiciel

Installation automatique

Démarrez votre PC, lancez le CD-ROM d'installation de I'outil et la procédure
d'installation s'enclenchera automatiquement. Veuillez suivre les instructions,
cliquez sur le bouton "Etape suivante" puis cliquez sur le bouton "Arrét" une
fois l'installation terminée.

Installation manuelle

Si votre ordinateur n'installe pas I'outil automatiquement, vous aurez besoin de
procéder a une installation manuelle :

Double-cliquez sur le fichier "Setup.exe" se trouvant dans le répertoire du
CD-ROM pour lancer l'installation. Suivez les instructions puis cliquez sur le
bouton "Etape suivante" et enfin cliquez sur le bouton "Arrét" une fois
I'installation terminée.

Conversion d'un fichier vidéo
1. Utiliser cet outil.

Cliguez sur le bouton [Démarrer] — menu [Programme] puis sélectionnez
"Outil de gestion du lecteur MP3" - "Outil de conversion vidéo" pour accéder a
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I'interface principale.

Input File
Qutput File
Output Info
3. Tirmne i | ETime

R.Time | | TTime

@

2. Ajouter des fichiers AV

Lancez le logiciel et cliquez sur le bouton "Ajouter fichier" E sur le coté

droit de la colonne "Fichier d'entrée" pour ajouter les fichiers AV a convertir, et
la fenétre pour ajouter un ou plusieurs fichiers AV apparaitra.

Une fois le fichier ajouté, le chemin du fichier AV s'affichera dans le champ
"Fichier d'entrée" comme illustré ci-dessous et toutes les informations
concernant le fichier ajouté s'afficheront ensuite (case a cocher, nom du fichier,
chemin d'enregistrement, statut, durée de la vidéo, etc).
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Input File

Cutput File

& Time [0:00 f 000

R.Time |0:00 | TTime [o:00

@D

3. Conversion de fichiers

1) Sélectionnez le fichier a convertir

Dans la colonne de statut, sur le c6té gauche du nom de chaque fichier AV se
trouvent une case a cocher et un numéro de séquence. La case a cocher est
utilisée pour sélectionner le nombre de fichiers AV a convertir. Tous les fichiers
AV récemment convertis seront cochés par défaut. Si l'un des fichiers n'est pas
coché, cela indique que le fichier AV en question ne sera pas converti. En plus
de pouvoir cocher directement la case de chaque fichier, il est également
possible de sélectionner ou de supprimer chaque fichier AV en effectuant un
clic droit et en choisissant I'option "sélectionner” ou "supprimer" dans le menu
déroulant. Pour supprimer un fichier AV de la liste d'ajouts, il vous suffit de faire
un clic droit sur un ou plusieurs fichiers AV et de choisir I'option "Supprimer".
Le ou les fichiers sélectionnés seront alors supprimés de la liste.

2) Choisissez le chemin d'enregistrement des fichiers vidéo

Cet outil de conversion utilise le répertoire C:\ en tant que chemin
d'enregistrement par défaut pour les fichiers vidéo. Avant de convertir le fichier,

cliguez sur le bouton de chemin d'enregistrement vidéo Ese trouvant sur le
coté droit de la colonne "Fichier de sortie" pour préciser I'emplacement du
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fichier vidéo a enregistrer. Quand la fenétre "Naviguer les dossiers" apparait,
sélectionnez le chemin d'enregistrement puis cliquez sur le bouton

"Confirmer".

Select the Folder for viden fils

=I5 backup (F:) e
# -2 3.70logo
# -3 backup
i cxcheng
) Directz9
) ESD_Test_Tool
) HuangHe
) mizining-brec-e
i pr kools
=]
) test waw
) video

H..== hanlivin

] )

l_ OK ] [ Cancel ]

Une fois cette opération terminée, le chemin d'enregistrement des fichiers
vidéo s'affichera dans la colonne "Fichiers de sortie" dans l'interface de I'outil
de conversion.

3) Parametres de propriétés

Avant de convertir les fichiers AV, il est nécessaire de configurer plusieurs
parametres importants pour les fichiers vidéo, comme par exemple le format
(AVI ou WMV), la partie a enregistrer, la durée de la vidéo, I'échange d'images
et la qualité de limage. Deux méthodes sont disponibles pour accéder a
l'interface des paramétres de propriété :

A. Aprés avoir sélectionné un ou plusieurs fichiers AV, cliquez sur le bouton de

parametres . dans la colonne "Informations de sortie” pour accéder au

menu;
B. Aprés avoir sélectionné un ou plusieurs appareils AV, effectuez un clic droit
et choisissez I'option "Parametres" pour accéder au menu.

Dans cette situation, il ne s'agit pas de cocher la case du fichier AV mais
d'utiliser la souris pour cliquer sur le nom du fichier de maniére a ce que le
fond du fichier s'affiche en bleu.

4) Commencez a convertir le fichier

Assurez-vous d'avoir coché la case du fichier AV a convertir. Appuyez sur le

bouton de conversion [ & | dans l'interface de I'outil. Tous les fichiers AV

sélectionnés seront alors convertis les uns aprés les autres et le statut de
chaque fichier passera de "non traité" a "en cours de conversion". La barre de
progrées de la conversion s'affichera également dans la colonne
correspondante.

En plus de la méthode de conversion expliquée ci-dessus, il est également
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possible de convertir les fichiers AV stockés sur votre disque dur en effectuant
un clic droit sur chaque fichier et en choisissant l'option "Commencer la
conversion de la vidéo" dans le menu déroulant. Le fichier sélectionné sera
alors automatiquement converti par I'outil.

Mise a niveau du micrologiciel

Ce lecteur procure un outil de mise a niveau congu pour mettre a jour ou
réparer le micrologiciel de I'appareil.

1. Téléchargez le micrologiciel le plus récent.

2. Branchez le lecteur sur un port USB de votre PC. Assurez-vous qu'aucun
autre disque amovible ne soit branché sur votre PC a ce moment.

3. Lancez cet outil.

Si le micrologiciel du lecteur est en bon état, I'outil passera en mode de mise a
niveau du micrologiciel ; Les informations concernant le micrologiciel du
lecteur (version, etc) seront alors affichées dans la fenétre située en haut a
gauche de l'interface. Cliquez sur le bouton "Sélectionner la nouvelle version
du micrologiciel" pour choisir le micrologiciel a mettre a niveau. Une fois la
version correcte du micrologiciel détectée par I'outil, les informations
concernant ce dernier (version, etc) seront affichées dans la fenétre située en
haut a droite de l'interface. Maintenant, cliquez sur le bouton "Commencer la
mise & niveau" pour mettre a niveau le micrologiciel. Si le micrologiciel du
lecteur a été endommagé, l'outil basculera en mode restauration du
micrologiciel. Les informations concernant la version du micrologiciel du
lecteur ne seront pas affichées. L'utilisateur devra sélectionner le fichier
correct du micrologiciel pour procéder a sa réparation. Les informations
(version, etc) du fichier du micrologiciel a réparer seront affichées dans la
fenétre située en haut a droite de linterface. Cliquez sur le bouton
"Commencer la mise a niveau" pour mettre a niveau le micrologiciel.

W' Media Player Firmware Upgrade Too a

Device firmware information Upgraded firmware information

Device name’! media player Dewice name:! media player
Froductor: actions Froductor: actions

Yersion: 13.00.10.1015 Yersion: 1015_090119_dew tp CM_0O

Ready to upzrade

Begin upgrading

Upgrade log

Close Help
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4. Ne débranchez pas le lecteur pendant la mise a niveau/réparation du
micrologiciel. Une fois la mise a niveau terminée, le message "Mise a niveau
du micrologiciel terminée, le programme va se fermer automatiquement !"
apparaitra. Confirmez, et l'outil se fermera automatiquement pour réinitialiser
le lecteur. La mise a niveau est terminée.
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Spécifications techniques

Capacité 8GB
Solution Action ATJ2237D

Affichage 2.8"TFT
Interface USB 2.0 Ultra-rapide

Temps c!e lecture Jusqu'a 5 heures
maximum

Type de baFt?rle et Li-Polymer rechargeable (3.7V) 350mAh
capacité

Types de fichiers MP1, MP2, MP3, WMA
Taux S/N 80~90Db

Sortie de puissance

(L)5mW + ( R) 5mW/(320hm)

Systeme d'exploitation

Compatible avec Windows 2000/XP

Dimensions 97.7 x59.7 x 10MM
Poids 55¢g
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Depannage
Je n'ai pas de son sur mon lecteur, que faire ?

Il est conseillé de commencer par vérifier le volume. Si le son est active, le
format de la mémoire de I'appareil est peut-étre incorrect.

Toute spécification est susceptible d'étre changée sans aucun préavis.

Aucune partie de la présente publication ne peut étre transmise, extraite, reproduite ou
traduite

sous quelque forme ou par tout moyen électronique ou technique que ce soit,

y compris pour les photocopies

et autres enregistrements.
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Pour de plus amples informations,veuillez
Consulter notre site Web

www.mpmaneurope.com




